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Einführung/Erläuterungen 
 
 
Teilenummer-Codierung: 
Die letzte Ziffer der Teilenummer ist die Länderkennzeichnung: 
 
*** *** 680  EU/Afrika/Russland/Australien-Version 
*** *** 681  Japan-Version 
*** *** 682  China-Version 
*** *** 684  USA/Kanada/Mexico-Version 
 
Sonstige Codierungen: 
*** 035 ***      Original-/Ersatz-Gerät 
*** 035 *** X  Tauschgerät (~ ½ Preis) 
*** 051 ***      Nachrüstgerät (Andere Verpackung & incl. Bedienungs- & Einbau-Anleitung) 
 
 
 

Abkürzungen: 

HW           Hardware 
SW            Software/Firmware 
SWL-CD  Softwareloading-CD (Firmware-CD) 
 
 
 

Software-Codierung: 
 

 Die letzte Ziffer vom "Softwarestand" (VwSwIndex) steht für die Fahrzeug-Plattformen. 
(Geräte für den asiatischen Markt teilweise abweichend!) 
 
Bis SW-Version 130x: 
0 = VW-PKW 
2 = VW Touareg 
4 = Skoda (hier heißt das RNS-510 im Übrigen "Columbus") 
6 = Seat "Media System" (ohne SD-Karten Leser) 
 
Ab SW-Version 266x: 
0 = VW-PKW 
2 = VW Touareg 
4 = Skoda  
6 = VW T5 Transporter & Caravelle (Facelift) 
8 = VW T5 Multivan & California (Facelift) 
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Einführung/Erläuterung – Seite 2 

 
 

SWL-CD Hardware-Codierung: 
  

C3          = 1T0 & 7L6 Geräte ohne Index 
C4A       = 1T0, 7L6, 1Z0 (Skoda) & 5P0 (Seat) Geräte mit Index A 
C6          = 1T0 & 7L6 Geräte mit Index B (bis SW090x) 
                  3T0 (Skoda) Geräte (bis SW0904) 
C7          = 1T0 & 7L6 Geräte mit Index B (ab SW110x) 
                  3C0 Geräte mit Index C 
                  3T0 Geräte (ab SW1104) 
C8          = 1T0 Geräte mit Index C (bis SW268x)  
                  3T0 Geräte mit Index A (bis SW2684) 
                  7E0 & 7F0 Geräte ohne Index (bis SW268x) 
C9          = 1T0 Geräte mit Index C (ab SW272x)  
                  3T0 Geräte mit Index A (ab SW2724) 
                  7E0 & 7F0 Geräte ohne Index (ab SW272x) 
C10        = 1T0 Geräte mit Index D 
                  3T0 Geräte mit Index B 
                  7E0 & 7F0 Geräte mit Index A 
 
 
Sonstige Hinweise: 
 
 
Hardwarekennung: 
 
 

 ACHTUNG! 
 
 Bei jedem Geräteindex (ohne, A, B, C, …) kann es identische Hardwarekennungen geben. 
 (z.B. HW01, HW02, …) 
 
  Es handelt sich Hardwareseitig aber trotzdem um unterschiedliche Geräte! 
  Daher sind die Geräte nicht rein durch die HWxx Kennung zu unterscheiden!   
  Am besten sind die Gerätegenerationen nach der „SWL-CD Hardware-Codierung“  
     zu trennen. 
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Geräteübersicht 
 
 
Marktbereich – EU / Afrika / Russland / Australien: 

 

VW-PKW: 

1T0 035 680: Verbauzeit: Mai 2007 bis November 2007 (als Ersatzteil entfallen in 1T0 035 680 A!) 
 
HW73 / SW0421 (Vorserie!) 
HW74 / SW0520                                                                                                      (C_EU_5.130_t310) 
 
1T0 035 680 A: Verbauzeit: Dezember 2007 bis Mai 2008 
 
HW04 / SW1000 & SW1020 
HW05 / SW1020                                                                                                      (C_EU_5.540_txxx) 
 
1T0 035 680 B: Verbauzeit: Mai 2008 bis Oktober 2009  
 
HW02 / SW0800 
HW03 / SW0900 
HW11 / SW1100, SW1120, SW1160 
+ SW1200 & SW1300 als “Update only”                                                              (C_EU_7.112_txxx) 
 
1T0 035 680 C: Verbauzeit: seit November 2009 
 
HW04 / SW2660 
HW05 / SW2680 
HW06 / SW2720                                                                                                      (C_EU_9.242_txxx) 
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Geräteübersicht – Seite 2 

 

VW-Touareg: 

7L6 035 680: Verbauzeit: Mai 2007 bis Oktober 2007 (als Ersatzteil entfallen in 7L6 035 680 A!) 
 
HW74 / SW0522                                                                                                      (C_EU_5.130_t310) 
 
7L6 035 680 A: Verbauzeit: November 2007 bis Mai 2008 
 
HW04 / SW1002 & SW1022 
HW05 / SW1022                                                                                                      (C_EU_5.540_txxx) 
 
7L6 035 680 B: Verbauzeit: Mai 2008 bis April 2010 
 
HW03 / SW0902 
HW11 / SW1102, SW1122 & SW1162 
+ SW1202 als “Update only”                                                                                   (C_EU_7.112_txxx) 
 

 

VW-T5 Facelift Multivan & California: 

7E0 035 680: Verbauzeit: seit November 2009 
 

HW04 / SW2668 
HW05 / SW2688 
HW06 / SW2720                                                                                                      (C_EU_9.242_txxx) 
 
 

 
 

VW-T5 Facelift Transporter & Caravelle: 

7F0 035 680: Verbauzeit: seit November 2009 
 
HW04 / SW2666 
HW05 / SW2686 
HW06 / SW2720                                                                                                      (C_EU_9.242_txxx) 
 
 

 
 

VW-Blue Motion (FZ mit Start-/Stopp-anlage): 

3C0 035 680 C: Verbauzeit: Mai 2009 bis November 2009 
 
HW11 / SW0960, SW1120 & SW1160                                                                   (C_EU_7.112_txxx) 
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Geräteübersicht – Seite 3 

 

Skoda Oktavia²: 

1Z0 035 680 A: Verbauzeit: November 2007 bis Dezember 2008 
 
HW04 / SW1004 & SW1024 
HW05 / SW1024                                                                                                      (C_EU_5.540_txxx) 
 
 

Skoda Oktavia² Facelift & Superb²: 

3T0 035 680: Verbauzeit: März 2008 bis Oktober 2009 
 
HW02 / SW764 
HW03 / SW0804 & SW0904 
HW11 / SW1104 & SW1164                                                                                   (C_EU_7.112_txxx) 
 
3T0 035 680 A: Verbauzeit: seit November 2009 
 
HW04 / SW2664 
HW05 / SW2684 
HW06 / SW2724                                                                                                      (C_EU_9.242_txxx) 
 
 
 

 
 

Seat: 
 

5P0 035 680 A: seit Modlljahr 2008 
 
HW04 / SW0996 
HW05 / SW1026 & SW1036                                                                                  (C_EU_5.540_txxx) 
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Geräteübersicht – Seite 4 

 

Marktbereich – NAR (USA/Kanda/Mexico): 

 

VW-PKW: 

3C0 035 684: Verbauzeit: ~Mai 2008 bis Oktober 2008 (als Ersatzteil entfallen in 3C0 035 680 B!) 
 
HW16 / SW0210 
HW17 / SW0260 
 
3C0 035 684 A: Verbauzeit: Nov. 2008 bis Oktober 2009 (als Ersatzteil entfallen in 3C0 035 680 B!) 
 
HW01 / SW0320 
HW02 / SW0360                                                                                                 (C_NAR_7.110_t10xx) 
 
3C0 035 684 B: nur als Ersatzteilgerät! 
 
HW01 / SW0330 
HW02 / SW0360                                                                                                 
HW02 / SW0380                                                                                                 (C_NAR_7.110_t10xx) 
 
3C0 035 684 C / 3C0 035 684 D: Verbauzeit: seit November 2009 
 
HW04 / SW0980 
HW06 / SW1000 
HW08 / SW1040 
 
 

VW-Touareg: 

7L6 035 684: Verbauzeit: ~Mai 2008 bis Oktober 2008 (als Ersatzteil entfallen in 7L6 035 680 C!) 
 
HW16 / SW0211 
HW17 / SW0261 
 
7L6 035 684 B: Verbauzeit: seit Nov. 2008 (als Ersatzteil entfallen in 7L6 035 680 C!) 
 
HW01 / SW0322 
HW02 / SW0362                                                                                                 (C_NAR_7.110_t10xx) 
 
7L6 035 684 C: nur als Ersatzteilgerät! 
 
HW01 / SW0332 
HW02 / SW0382                                                                                                (C_NAR_7.110_t10xx) 

 
 

 



RNS 510 – FAQ / Hintergrundwissen                                                   Seite 9 

Geräteübersicht – Seite 5 

 

Marktbereich – Japan: 

 

VW-PKW: 

3C0 035 681: Verbauzeit: November 2007 bis Mai 2008 
 
HW16 / SW0628 
 
3C0 035 681 A: Verbauzeit: Mai 2008 bis Oktober 2009 
 
HW02 / SW0138         HW03 / SW0138 
 
3C0 035 681 B: Verbauzeit: seit November 2009   
 
HW04 / SW0960 
 

 

VW-Touareg: 

7L6 035 681: Verbauzeit: November 2007 bis Mai 2008 
 
HW16 / SW0629 
 
7L6 035 681 A: Verbauzeit: seit Mai 2008 
 
HW02 / SW0132 
HW03 / SW0162 
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Geräteübersicht – Seite 6 

 

Marktbereich – China: 

 

VW-PKW: 

3CD 035 682: Verbauzeit: ~August 2008 bis Mai 2009 
 
HW02 / SW0190 
 
3CD 035 682 A: Verbauzeit: seit Mai 2009   
 
HW01 / SW0320 
 
 

VW-Touareg: 
7L6 035 682 A: Verbauzeit: ~August 2008 bis Mai 2009 
 
HW02 / SW0192 
 
7L6 035 682 B: Verbauzeit: seit Mai 2009   
 
HW01 / SW0322 
 
 

Skoda Oktavia²: 

1Z0 035 682: Verbauzeit: November 2007 bis Mai 2009 
 
HW18 / SW0724 
 
1Z0 035 682 B: Verbauzeit: seit Mai 2009 
 
HW01 / SW0324 
 
 
Skoda Superb²: 

3TD 035 682: Verbauzeit: ab ~ Februar 2009 
 
HW01 / SW0206 
HW03 / SW0326 
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Software-Update (SWL-Update) 
 

 ACHTUNG! 
 
 Software-Updates sollten immer nur durchgeführt werden wenn es unbedingt nötig ist! 
    Läuft die Version die sich bereits auf dem Gerät befindet problemlos,  
    sollte man diese auch darauf belassen.  
 
 „Das neueste ist nicht immer das Beste“ 
 
 „Never change a good running System“ 
 
 
 
 
Infos – Allgemein: 
 
Welche Software für ein RNS-510 passt, sieht man in der Datei „Version.txt“ auf  der SWL-CD.  
 
(z.B.  "P 0 0 4 . 5 9 7 . 3 0 2" ist für die RNS-510 HW "1T0035680B/3C0035680C/7L6035680B"  
und ist gedacht für VW-PKW, VW-Blue Motion & VW Touareg (NICHT für Skoda oder Seat!) 
 
 

  Die erste Ziffer im 3.Teil der SW-Build-Nummer ist wie folgt codiert: 
       (#CD:P x x x . x x x . ? x x) 
 
1 - 8 = Normale Update CD 
9      = Factory CD  Festplatte wird formatiert!  
           (hier wird die komplette Festplatte neu initialisiert, Codierung,  
           Senderspeicher etc. komplett zurückgesetzt.)  
            Macht also aus dem Gerät ein jungfräuliches, wie es aus der Fabrik kommt. 
 
 

 ACHTUNG! 
 
Bei den SWL-CD‘s 26xx, 27xx & 28xx handelt es sich um von VW  
nicht freigegebene Update-Versionen für Geräte mit Index A & B!!! 
 
 Garantie / Gewährleistung seitens VW ist dadurch in Gefahr!!! 
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Software-Update (SWL-Update) – Seite 2 

 
Infos – Updatevorgang: 
 

 ACHTUNG! 
 
Da das RNS 510 wie ein Computer funktioniert, und ein Software-/Firmware-Update ähnlich 
einem BIOS-Update ist, sollte einem immer bewusst sein, dass es auch hier zu defekten Geräten 
kommen kann!   
Ein Update sollte deshalb nur der (VW-)Fachbetrieb  durchführen! 
 
Sollte man es dennoch selber machen, hier ein paar Tipps: 
 
 Die Batterie sollte vollgeladen sein; Besser noch Ladegerät verwenden.  
    Update dauert bis zu einer Stunde! 
 Den Updatevorgang niemals unterbrechen! 
 Nicht den Touchscreen bedienen, keine Taste drücken.  
 Zündung muss ausgeschaltet sein! 
    Zündschlüssel darf während des Updatevorgangs nicht im Zündschloss stecken! 
 Sollte das Update nach dem Einlegen der CD nicht starten, die Tasten  
    __ / __ / __ / __ (je nach Ausführung), _EJECT_ und _SETUP_  gleichzeitig drücken. 
    : Mit dieser Methode ist auch ein DOWNGRADE des RNS 510 möglich, also das Einspielen einer    
        älteren Software als die auf dem Gerät derzeit installierte Version. 
       (Hilfreich bei einer nicht ordnungsgemäß laufenden Software) 
 Je nach Update, werden Daten gelöscht! Also wichtige Adressen sichern,  
    Audiodateien & Karten-DVD zum neuaufspielen bereithalten. 
 
 

 
Updatevorgang – Schritt für Schritt: 
 
 
 

1. SWL-CD ins Laufwerk schieben - die Erkennung des Updates dauert einen Moment. 
 
2. Folgende Bildschirmanzeigen erscheinen, gefolgt von einem Neustart des RNS 510 
   (nicht bei jeder SWL-CD Version): 
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Software-Update (SWL-Update) – Seite 3 

 
3. Update wird eingeleitet 

     
 
4. Es wird die Software-Version der CD angezeigt.  
    Wenn das Software-Update durchgeführt werden soll mit _OK_ bestätigen. 

     
 
5. Nun kommt noch eine Hinweisanzeige.  
    Mit drücken auf _CANCEL_ kann das Update an dieser Stelle noch abgebrochen werden. 
    Wird _OK_ gedrückt, startet das Update und kann nicht mehr gestoppt werden!  
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Software-Update (SWL-Update) – Seite 4 

 
6. Folgende Module werden dabei erneuert und gespeichert: 
    SWL - Software Loading (die eigentliche Update-Software) 
    HOST - Das Betriebssystem des RNS 
    APPL - Application (die Bedien-Oberfläche des RNS) 
    HDD - Hard Disc Drive (Festplatte) 
    RADIO - Die Radio-Steuerung 
    MPEG - Die Video-Steuerung 
    GATEWAY - Verbindung zum Fahrzeug 

     
 
    Jedes einzelne Modul muss dabei 100% erreichen! 
    Der Gesamtfortschritt wird im obersten langen Balken angezeigt. 
    Die verbleibende Dauer des Updates steht am unteren Rand des Bildschirms. 
 
7. Das Update ist hiermit erfolgreich beendet 

     
 
     Gegebenenfalls die CD-Auswurftaste ( __ ) betätigen und die Update-CD entnehmen, 
        das System startet dann automatisch neu. 
 

 ACHTUNG! 
 
Wenn das Gerät während des Updates scheinbar nichts macht  
(und man denkt schon es ist abgestützt)  
- Geduld - wartet bis 100% des Gesamtfortschritt-Balkens erreicht sind! 
Ebenso sind mehrere Neustarts des RNS 510 normal!  
Und auch das typische „CD-Brummen“ ist nicht immer zu hören! 
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Software-Update (SWL-Update) – Seite 5 

 
Fehlerbehebung bei gescheitertem Update: 
 

 Der Update-Vorgang bleibt mit "Searching for SWL" für ein paar Minuten    
      Stehen & das Gerät schaltet aus! 
 
Aller Wahrscheinlichkeit liegt hier ein Brenn-Fehler der Update-CD vor! 
 
LÖSUNG: 
 die fehlerhafte CD auswerfen. 
 eine neue Update-CD mit der niedrigsten möglichen Geschwindigkeit brennen!  
    (evtl. anderen Rohling einer anderen Marke verwenden) 
 „RESET“ durchführen!  
    (  __ / __ / __ / __ (je nach Ausführung), _EJECT_ und _SETUP_ gleichzeitig drücken.) 
 Update mit der neuen CD wiederholen. 
 

 Update bricht mit "SWL CD detected but invalid Clamp State ..." ab! 
 

 
 

LÖSUNG: 
 Zündschlüssel abziehen oder 
 Uhrzeit von "24h" auf "12h" oder umgekehrt von "12h" auf "24h" umstellen (Tacho) 
 

 Update bricht mit "Error – VuC – Libary load failure“ ab! 
 

Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde eine manipulierte Update-CD verwendet! 
 

 
 

LÖSUNG: 
 Update/Downgrade mit ordnungsgemäßer SWL-CD! 
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Software-Update (SWL-Update) – Seite 6 

 
 Update bricht mit "Error – EcuOrder.txt – Error reading HW Vers“ ab! 
 

SW-Update wurde auf evtl. manipulierter Hardware initiiert! 
 

 
 

LÖSUNG: 
 Downgrade versuchen! (funktioniert jedoch nicht immer!) 
 bei mehrfachem Scheitern liegt wahrscheinlich ein Hardwaredefekt vor  
    und es muss das Mainboard erneuert werfen! 
 
 

 Abbruch durch "DOWNGRADE ERROR“! 
 

 
 
LÖSUNG: 
 Update/Downgrade durch gleichzeitiges drücken  
    der Tasten  __ / __ / __ / __ (je nach Ausführung), _EJECT_ und _SETUP_  erzwingen. 
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Software-Update CD’s (SWL-Update CD’s) 
 

SWL-CD Version EU 0520/0522: 
 
#CD:P 0 0 3 . 9 2 0 . 9 1 1 
#DATE:2007-05-23 
 
#Project: VWRNS 
#Author: MaRu 
#Steckbrief: 052*, VW_HUSW-C_EU_5.130_t310_FACTORY PQTO 
 
#CommentStart: 
(no special Attributes) 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw31/07 C3/C4A-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680/7L6035680 
#VwSwIndex:0520/0522 
#AppsBuild:VW_HUSW-C_EU_5.130_t310_FACTORY PQTO 
 
 
 
#CRC16:7388 
 
 
Info: 
 

 ACHTUNG!  
 
Factory CD – alle Daten auf dem Gerät werden gelöscht & die Codierung wird „genullt“! 
 
 Update ist für VW-PKW & VW Touareg geeignet. 
 Update ist für Geräte „ohne Index“ (& Index A). 
 Highline & Sportline Skin fehlen in dieser Software!  
 

  Ab Werk auf den Geräten „ohne Index“ installiert (HW74). 
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Software-Update CD‘s (SWL-Update CD‘s) – Seite 2 

 
SWL-CD Version EU 1000/1001/1004/1006: 
 
#CD:P 0 0 4 . 0 8 1 . 7 0 3 
#DATE:2007-08-23 
 
#Project: VWRNS 
#Author: 
#Steckbrief: 100* 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/07 C3/C4A-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680A/7L6035680A/1Z0035680A/5P0035680A 
#VwSwIndex:1000/1002/1004/1006 
#AppsBuild:C_EU_5.540_t710 C3/C4A 
 
 
 
 
 
 
Info: 
 
 Update ist für VW-PKW, VW Touareg, Skoda Oktavia² & Seat geeignet. 
 Update ist für Geräte „ohne Index“ & Index A. 
 Highline & Sportline Skin ab dieser Software verfügbar. 
 

 Ab Werk auf den Geräten mit Index A installiert (HW04). 
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Software-Update CD‘s (SWL-Update CD‘s) – Seite 3 

 
SWL-CD Version EU 1020/1021/1024/1026: 
 
#CD:P 0 0 4 . 2 4 2 . 7 0 2 
#DATE:2007-12-20 
 
#Project: VWRNS 
#Author: AKr 
#Steckbrief: C_EU_5.540_t730 C3/C4A 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/07 C3/C4A-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680A/7L6035680A/1Z0035680A/5P0035680A 
#VwSwIndex:1020/1022/1024/1026 
#AppsBuild:C_EU_5.540_t730 C3/C4A 
 
 
 
#CRC16:53cf 
 
 
Info: 
 
 Update ist für VW-PKW, VW Touareg, Skoda Oktavia² & Seat geeignet. 
 Update ist für Geräte „ohne Index“ & Index A. 
 

  Ab Werk auf den Geräten mit Index A installiert (HW04/HW05).  
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Software-Update CD‘s (SWL-Update CD‘s) – Seite 4 

 
SWL-CD Version EU 0900/0902/0904: 
 
#CD:P 0 0 4 . 4 0 8 . 3 0 1 
#DATE:2008-05-29 
 
#Project: VWRNS 
#Author: MaRu 
#Steckbrief: C_EU_7.112_t994 C3/C4A/C5C/C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw22/08 C3/C4A/C5C/C6-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680B/7L6035680B/3T0035680  
#VwSwIndex:0900/0902/0904 
#AppsBuild:C_EU_7.112_t994 C3/C4A/C5C/C6 
 
 
 
#CRC16:1dc2 
 
 
Info: 
 
 Update ist für VW-PKW, VW Touareg & Skoda Oktavia²/Facelift/Superb² geeignet. 
 Update ist für Geräte „ohne Index“, Index A & Index B. 
 

  Ab Werk auf den VW-Geräten mit Index B installiert (HW03/HW04). 
       (bei Skoda: 3T0… „ohne Index“) 
 
NEU:  Lautstärkenregelung wird am unteren Bildschirmrand angezeigt (vorher mittig). 
NEU:  Climatronic-Anzeige (geeignetes Climatronic-Steuergerät vorausgesetzt). 
NEU:  PDC-Anzeige (geeignetes PDC-Steuergerät vorausgesetzt)  
NEU:  Neue (grafische) Anzeige von Balance/Fader. 
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Software-Update CD‘s (SWL-Update CD‘s) – Seite 5 

 
SWL-CD Version EU 1100/1102: 
 
#CD:P 0 0 4 . 5 9 7 . 3 0 2 
#DATE:2008-11-26 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_EU_7.112_t1001 C4A/C5C/C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw22/08 C4A/C5C/C6-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680B/3C0035680C/7L6035680B  
#VwSwIndex:1100/1102 
#AppsBuild:C_EU_7.112_t1001 C4A/C5C/C6 
 
 
 
#CRC16:cf63 
 
 
Info: 
 
 Update ist für VW-PKW, VW-Blue Motion & VW Touareg geeignet. 
 Update ist für Geräte „ohne Index“, Index A & Index B. 
    (VW-Blue Motion mit Index C) 
 

  Ab Werk auf den VW-Geräten mit Index B installiert (HW11). 
 
NEU:  Import von Zielen von der SD-Karte. 
NEU:  Bluetooth Audio.  
NEU:  AV-Eingang.  
NEU:  AV-Ausgang. 
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Software-Update CD‘s (SWL-Update CD‘s) – Seite 6 

 
SWL-CD Version EU 1104: 
 
#CD:P 0 0 4 . 5 9 7 . 3 0 3 
#DATE:2008-11-26 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_EU_7.112_t1001 C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw22/08 C6-samples 
#VwSwPartNumber:3T0035680  
#VwSwIndex:1104 
#AppsBuild:C_EU_7.112_t1001 C6 
 
 
 
#CRC16:a010 
 
 
Info: 
 
 Update ist für Skoda Octavia²-Facelift/Superb² geeignet. 
 Update ist nur für 3T0…-Geräte „ohne Index“. 
 

  Ab Werk auf den 3T0…-Skoda-Geräten „ohne Index“ installiert (HW11). 
 
NEU:  Import von Zielen von der SD-Karte. 
NEU:  Bluetooth Audio.  
NEU:  AV-Eingang.  
NEU:  AV-Ausgang. 
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Software-Update CD‘s (SWL-Update CD‘s) – Seite 7 

 
SWL-CD Version EU 1164: 
 
#CD:P 0 0 4 . 6 6 7 . 4 0 1 
#DATE:2009-03-02 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_EU_7.112_t1012 C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw22/09 C6-samples 
#VwSwPartNumber:3T0035680  
#VwSwIndex:1164 
#AppsBuild:C_EU_7.112_t1012 C6 
 
 
 
#CRC16:463 
 
 
Info: 
 
 Update ist für Skoda Octavia²-Facelift/Superb² geeignet. 
 Update ist nur für 3T0…-Geräte „ohne Index“. 
 

 Ab Werk auf den 3T0…-Skoda-Geräten „ohne Index“ installiert (HW11). 
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SWL-CD Version EU 1200/1202: 
 
#CD:P 0 0 4 . 7 6 4 . 2 0 1 
#DATE:2009-06-25 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_EU_7.112_t1014 C4A/C5C/C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw22/09 C4A/C5C/C6-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680B/3C0035680C/7L6035680B  
#VwSwIndex:1200/1202 
#AppsBuild:C_EU_7.112_t1014 C4A/C5C/C6 
 
 
 
#CRC16:db76 
 
 
Info: 
 

 ACHTUNG!  
 
Festplatteninhalt wird gelöscht! 
 
 Update ist für VW-PKW, VW-Blue Motion & VW Touareg geeignet. 
 Update ist möglich für Geräte „ohne Index“, Index A & Index B. 
    (VW-Blue Motion mit Index C) 
 

  Ab Werk auf den VW-Geräten mit Index B installiert (HW11). 
       Bei VW-Blue Motion Geräten mit Index C (HW01) 
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Software-Update CD‘s (SWL-Update CD‘s) – Seite 9 

 
SWL-CD Version EU 2660/2666/2662/2668/2664: 
 
#CD:P 0 0 4 . 7 5 4 . 3 0 1 
#DATE:2009-06-11 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_EU_9.242_t300 C3/C4A/C5C/C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C3/C4A/C5C/C6-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680 
#VwSwIndex:2660/2666/2662/2668/2664 
#AppsBuild:C_EU_9.242_t300 C3/C4A/C5C/C6 
 
 
 
#CRC16:8b76 
 
 
Info: 
 

 ACHTUNG!  
 
DIESE SOFTWARE IST ALS UPDATE VON VW NICHT FREIGEGEBEN!!! 
Besonders auf Geräten „ohne Index“ & Index A (VW)  kann es zu Fehlfunktionen 
& Abstürzen des Geräts kommen! (evtl. Garantie-/Gewährleistungs-Verlust!) 
 
 Update ist für VW-PKW, VW-Blue Motion, VW Touareg, Octavia²-Facelift/Superb²,  
    VW-T5 Transporter & VW-T5 Multivan geeignet. 
 Update ist möglich für Geräte „ohne Index“, Index A, Index B). 
 

  Ab Werk auf den VW-Geräten mit Index C (VW-T5 ohne Index) installiert (HW04). 
 
NEU:  Sprachbedienung (Mikrofon bzw. Freisprecheinrichtung muss vorhanden sein) 
NEU:  SDHC – Support (bis 32GB) 
NEU:  Verkehrszeichenanzeige (Anzeige der derzeitig zulässigen Höchstgeschwindigkeit) 
NEU:  OPS und RVC kann zusammen am Monitor angezeigt werden. 
NEU:  Bildschirm kann bei laufendem Gerät abgeschaltet werden. 
NEU:  Bei ausgeschaltetem Gerät & eingehaltener Zündung kann die Uhrzeit angezeigt werden. 
NEU:  Manuelle Straßensperrungen (können permanent gesetzt werden). 
NEU:  Direktes laden von Zieladressen von der SD-Karte. 
NEU:  Neue Ansicht der HDD Kapazität 
NEU:  Bildnavigation (siehe www.volkswagen-nav-companion.de/) 
NEU:  BT-Audio kann wahlweise automatisch gestartet werden. 
 

http://www.volkswagen-nav-companion.de/�


RNS 510 – FAQ / Hintergrundwissen                                                   Seite 26 

Software-Update CD‘s (SWL-Update CD‘s) – Seite 10 

 
SWL-CD Version EU 2680/2686/2682/2688/2684: 
 
#CD:P 0 0 4 . 8 1 4 . 9 0 1 
#DATE:2009-11-03 
 
#Project: VWRNS 
#Author: KPK 
#Steckbrief: C_EU_9.242_t400 C4A/C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C4A/C6-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680 
#VwSwIndex:2680/2686/2682/2688/2684 
#AppsBuild:C_EU_9.242_t400 C4A/C6 
 
 
 
#CRC16:bdf7 
 
 
Info: 
 

 ACHTUNG!  
 
DIESE SOFTWARE IST ALS UPDATE VON VW NICHT FREIGEGEBEN!!! 

 
 ACHTUNG!  
 
Factory CD – alle Daten auf dem Gerät werden gelöscht & die Codierung wird „genullt“! 
 
 
 Update ist für VW-PKW, VW-Blue Motion, VW Touareg, Octavia²-Facelift/Superb²,  
    VW-T5 Transporter & VW-T5 Multivan geeignet. 
 Update ist möglich für Geräte mit Index B & Index C (T5-Facelift  ohne Index). 
 

  Ab Werk auf VW-PKW Geräten mit Index C (Skoda Columbus Index A) installiert (HW05). 
  
       Ab dieser Version ist der „VIM-Trick“ gesperrt!!! 
 
NEU:  Startzeit & Performance verbessert. 
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SWL-CD Version EU 2700/2706/2702/2708/2704: 
 
#CD:P 0 0 4 . 8 4 0 . 3 0 1 
#DATE:2009-11-19 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_EU_9.242_t450 C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C6-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680 
#VwSwIndex:2700/2706/2702/2708/2704 
#AppsBuild:C_EU_9.242_t450 C6 
 
 
 
#CRC16:dc42 
 
 
Info: 
 

 ACHTUNG!  
 
DIESE SOFTWARE IST VON VW NICHT FREIGEGEBEN!!! 
 
 Update ist für VW-PKW, VW-Blue Motion, VW Touareg, Octavia²-Facelift/Superb²,  
    VW-T5 Transporter & VW-T5 Multivan geeignet. 
 Update ist möglich für Geräte mit Index B & Index C  
    (Skoda  Index A / T5-Facelift  ohne Index). 
 
  Ab Werk ist diese Software nicht in Verwendung! 
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SWL-CD Version EU 2720/2726/2722/2728/2724: 
 
#CD:P 0 0 4 . 8 5 8 . 3 0 2 
#DATE:2009-12-18 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_EU_9.242_t500 C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C6-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680 
#VwSwIndex:2720/2726/2722/2728/2724 
#AppsBuild:C_EU_9.242_t500 C6 
 
 
 
#CRC16:1188 
 
 
Info: 
 
 Update ist für VW-PKW, VW-Blue Motion, VW Touareg, Octavia²-Facelift/Superb²,  
    VW-T5 Transporter & VW-T5 Multivan geeignet. 
 Update ist möglich für Geräte mit Index B & Index C  
    (Skoda  Index A / T5-Facelift  ohne Index). 
 
  Ab Werk auf den VW-Geräten mit Index C (VW-T5 ohne Index / Skoda Columbus Index A)   
       installiert (HW06). 
 

 & als Update für Geräte mit Index C. 
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SWL-CD Version EU 2740/2746/2742/2748/2744: 
 
#CD:P 0 0 4 . 8 6 2 . 3 0 1 
#DATE:2010-01-04 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_EU_9.242_t500 C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C6-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680 
#VwSwIndex:2740/2746/2742/2748/2744 
#AppsBuild:C_EU_9.242_t500 C6 
 
 
 
#CRC16:dc4c 
 
 
Info: 
 

 ACHTUNG!  
 
DIESE SOFTWARE IST VON VW NICHT FREIGEGEBEN!!! 
 
 Update ist für VW-PKW, VW-Blue Motion, VW Touareg, Octavia²-Facelift/Superb²,  
    VW-T5 Transporter & VW-T5 Multivan geeignet. 
 Update ist möglich für Geräte mit Index B & Index C  
    (Skoda  Index A / T5-Facelift  ohne Index). 
 
  Ab Werk ist diese Software nicht in Verwendung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RNS 510 – FAQ / Hintergrundwissen                                                   Seite 30 
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SWL-CD Version EU 2760/2766/2762/2768/2764: 
 
#CD:P 0 0 4 . 8 7 5 . 3 0 1 
#DATE:2010-01-27 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_EU_9.242_t520 C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C6-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680 
#VwSwIndex:2760/2766/2762/2768/2764 
#AppsBuild:C_EU_9.242_t520 C6 
 
 
 
#CRC16:db1d 
 
 
Info: 
 

 ACHTUNG!  
 
DIESE SOFTWARE IST VON VW NICHT FREIGEGEBEN!!! 
 
 Update ist für VW-PKW, VW-Blue Motion, VW Touareg, Octavia²-Facelift/Superb²,  
    VW-T5 Transporter & VW-T5 Multivan geeignet. 
 Update ist möglich für Geräte mit Index B & Index C  
    (Skoda  Index A / T5-Facelift  ohne Index). 
 
  Ab Werk ist diese Software nicht in Verwendung! 
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SWL-CD Version EU 2800/2806/2802/2808/2804: 
 
#CD:P 0 0 4 . 8 9 6 . 3 0 1 
#DATE:2010-02-24 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_EU_9.242_t540 C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C6-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680 
#VwSwIndex:2800/2806/2802/2808/2804 
#AppsBuild:C_EU_9.242_t540 C6 
 
 
 
#CRC16:c80f 
  
 
Info: 
 

 ACHTUNG!  
 
DIESE SOFTWARE IST VON VW NICHT FREIGEGEBEN!!! 
 
 Update ist für VW-PKW, VW-Blue Motion, VW Touareg, Octavia²-Facelift/Superb²,  
    VW-T5 Transporter & VW-T5 Multivan geeignet. 
 Update ist möglich für Geräte mit Index C  
    (Skoda  Index A / T5-Facelift  ohne Index). 
 
  Ab Werk ist diese Software nicht in Verwendung! 
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SWL-CD Version EU 1300/1302/1304: 
 
#CD:P 0 0 4 . 7 8 4 . 3 0 1 
#DATE:2010-07-02 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_EU_9.242_t560 C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C6-samples 
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A 
#VwSwIndex:1300/1302/1304 
#AppsBuild:C_EU_9.242_t560 C6 
 
  
 
#CRC16: ca92 
  
 
Info: 
 
 ACHTUNG!  
 
In dieser Software ist keine Sprachsteuerung vorhanden! 
 
 Update ist für VW-PKW, VW-Blue Motion, VW Touareg & Octavia²-Facelift/Superb² geeignet. 
 Update ist möglich für Geräte mit Index B. 
    (VW-Blue Motion mit Index C / Skoda 3T0…-Geräte „ohne Index“) 
 
  Diese SW enthält bis auf die Sprachsteuerung alle neuen Features der SW2xxx Schiene  
       & ist ausschließlich für Geräte mit Index B gedacht. 
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SWL-CD Version NAR 0320/0322: 
 
#CD:P 0 0 4 . 4 9 1 . 2 0 1 
#DATE:2008-08-22 
 
#Project: VWRNS 
#Author: AKr 
#Steckbrief: C_NAR_7.110_t1000 C3/C4C/C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/08 C3/C4C/C6-samples 
#VwSwPartNumber:3C0035684A/7L6035684B  
#VwSwIndex:0320/0322 
#AppsBuild:C_NAR_7.110_t1000 C3/C4C/C6 
 
 
 
#CRC16:3b30 
 
 
Info: 
 
 Update ist für VW-PKW & VW Touareg geeignet. 
 Update ist für Geräte „ohne Index“ & Index A. 
 

  Ab Werk auf den Geräten mit Index A installiert (HW01). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RNS 510 – FAQ / Hintergrundwissen                                                   Seite 34 

Software-Update CD‘s (SWL-Update CD‘s) – Seite 18 

 
SWL-CD Version NAR 0360/0362: 
 
#CD:P 0 0 4 . 6 8 6 . 2 0 2 
#DATE:2009-04-28 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_NAR_7.110_t1021 C3/C4C/C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/08 C3/C4C/C6-samples 
#VwSwPartNumber:3C0035684A/7L6035684B/3C0035684B/7L6035684C 
#VwSwIndex:0360/0362 
#AppsBuild:C_NAR_7.110_t1021 C3/C4C/C6 
 
 
 
#CRC16:9cca 
 
 
Info: 
 
 Update ist für VW-PKW & VW Touareg geeignet. 
 Update ist für Geräte „ohne Index“ & Index A. 
 

  Ab Werk auf den Geräten mit Index A & B installiert (HW01 / HW02). 
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SWL-CD Version NAR 0380/0382: 
 
#CD:P 0 0 4 . 7 6 5 . 2 0 1 
#DATE:2009-06-26 
 
#Project: VWRNS 
#Author: RoNe 
#Steckbrief: C_NAR_7.110_t1023 C3/C4C/C6 
 
#CommentStart: 
This is a SWL CD for VW delivery. 
 
#CommentEnd: 
 
 
#Integrationphase: Delivery cw45/08 C3/C4C/C6-samples 
#VwSwPartNumber:3C0035684A/7L6035684B/3C0035684B/7L6035684C 
#VwSwIndex:0380/0382 
#AppsBuild:C_NAR_7.110_t1023 C3/C4C/C6 
 
 
 
#CRC16:904b 
 
 
Info: 
 
 Update ist für VW-PKW & VW Touareg geeignet. 
 Update ist für Geräte „ohne Index“, Index A, Index B & Index C. 
 

  Ab Werk auf den Geräten mit Index B installiert (HW02). 
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SWL-CD Version … 
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Navigationskarten – DVD’s 
 

Übersicht: 
 
Gebiet Version DVD-Label Releasedatum ET-Nummer Kartenstand Bemerkung 
       

Westeuropa V 1 CD_5844 11 / 2006 1T0 051 859 2006 / Q2  
Osteuropa V 1 CD_5878 02 / 2007 1T0 051 859 A 2006 / Q2  
       

Westeuropa V 2 CD_6160 11 / 2007 1T0 051 859 B 2007 / Q1  
Osteuropa V 2 CD_61?? 11 / 2007 1T0 051 859 C 2007 / Q1  
       

Westeuropa V 3 CD_6317 05 / 2008 1T0 051 859 D 2007 / Q1 Bugfix  V2 
Osteuropa V 3 CD_6348 05 / 2008 1T0 051 859 E 2007 / Q1 Bugfix  V2 
       

Westeuropa V 4 CD_6672 02 / 2009 1T0 051 859 F 2007 / Q4  
Osteuropa V 4 CD_66?? 02 / 2009 1T0 051 859 G 2007 / Q4  
       

Westeuropa V 5 CD_6835 05 / 2009 1T0 051 859 H 2007 / Q4 Bugfix  V4 
Osteuropa V 5 CD_6834 05 / 2009 1T0 051 859 J 2007 / Q4 Bugfix  V4 
        

Westeuropa V 6 CD_7011 12 / 2009 1T0 051 859 K 2008 / Q4  
Osteuropa V 6 CD_7010 12 / 2009 1T0 051 859 L 2008 / Q4  
       

Westeuropa V 6.1 CD_7074 01 / 2010 1T0 051 859 M 2008 / Q4 Bugfix  V6 
Osteuropa V 6.1 CD_7073 01 / 2010 1T0 051 859 N 2008 / Q4 Bugfix  V6 
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Navigationskarten – DVD’s – Seite 2 

 
 
Im Detail (aus Datei „cdrom.toc“): 

EU – V2: 
 
West Europa (CD_6160): 
 
Siemens VDO Automotive AG 
  
Content 
 
Volume:  CD_6160 
Date:   8.8.2007 
db:   EU(2007Q1) 
Area:   Europe 
Supplier: Navteq 
Version:  505.20.715.1.84 
Customer:  1627387624 
Features:  ZIP3kb - feaV10(VW) - pti(VW) 
TPD:   20070806 
TMC:   nt_q107_715 
Phoneme:  yes 
DBAL:  VW-no-dbal 
 
extended tpd with shadows 
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EU – V3: 
 
West Europa (CD_6317): 
 
Siemens VDO Automotive AG 
  
Content 
 
Volume:   CD_6317 
Date:        14.2.2007 
db:   EU(2007Q1) 
Area:        Europe 
Supplier:  Navteq 
Version:   505.20.716.2.84 
Customer:    1627387624 
Features:    ZIP3kb - feaV10(VW) - pti(VW) 
TPD:         2007080049 
TMC:         nt_q107_715 
Phoneme:     yes 
DBAL:        VW-no-dbal 
 
Postalcode for UK,SP and PL 
 
 
Ost Europa (CD_6348): 
 
Siemens VDO Automotive AG 
  
Content 
 
Volume:     CD_6348 
Date:        14.3.2007 
db:         EEU(2007Q1) 
Area:       East Europe  
Supplier:   Navteq 
Version:     505.30.716.2.84 
Customer:    1627387624 
Features:    ZIP3kb - feaV10(VW) - pti(VW) 
TPD:         2007080050 
TMC:        nt_q107_715 
Phoneme:    yes 
DBAL:      VW-no-dbal 
 
db:          EEU(2007Q1_PC) 
Postalcode for  PL 
revised feature file 
 
 

  Die V3-DVD’s sind ein „Bugfix-Release“  Kartendaten wie V2! 
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EU – V4: 
 
West Europa (CD_6672): 
 
Continental Automotive GmbH 
 
Content 
 
Volume:      CD_6672 
Date:        12.11.2008 
db:          EU(2007Q4) 
Area:       West Europe 
Supplier:   Navteq 
Version:     505.20.746.2.84 
Customer:    1627387333 
Features:    ZIP3kb - feaV10(VW) - pti(VW) 
TPD:         2008110006 
SVD:         no 
TMC:         nt_q407_74X 
Phoneme:     yes 
DBAL:        V5.10 V6.19 
 
speech 20061102 
 
 
Ost Europa (CD_66xx): 
 
Unbekannt! – Infos erbeten. 
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EU – V5: 
 
West Europa (CD_6835): 
 
Continental Automotive GmbH  
 
Content 
 
Volume:      CD_6835 
Date:        9.4.2009 
db:          EU(2007Q4) 
Area:        West Europe 
Supplier:    Navteq 
Version:     505.20.746.4.84 
Customer:    1627387333 
Customer Info: VW 
Features:    V11 
TPD:         2008110006 
SVD:         
TMC:         nt_q407_74X 
Phoneme:     yes 
DBAL:        V5.15 V6.24 
 
 
Ost Europa (CD_6834): 
 
Continental Automotive GmbH  
 
Content 
 
Volume:      CD_6834 
Date:        9.4.2009 
db:          EEU(2007Q4) 
Area:        East Europe 
Supplier:    Navteq 
Version:     505.30.746.5.84 
Customer:    1627387333 
Customer Info: VW 
Features:    V10 
TPD:         2008110005 
SVD:         
TMC:         nt_q407_74X 
Phoneme:     yes 
DBAL:        V5.15 V6.24 
 
 

  Die V5-DVD’s sind ein „Bugfix-Release“  Kartendaten wie V4! 
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EU – V6: 
 
West Europa (CD_7011): 
 
Continental Automotive GmbH  
 
Content 
 
Volume:      CD_7011 
Date:        9.9.2009 
db:          EU(2008Q4) 
Area:        West Europe 
Supplier:    Navteq 
Version:     505.20.845.3.84 
Customer:    1627387236 
Customer Info: VW 
Features:    V11 
TPD:         2009075005 
SVD:         
TMC:         nt_q408_84X 
Phoneme:     yes 
DBAL:        V5.16 V6.27 
 
 
Ost Europa (CD_7010): 
 
Continental Automotive GmbH  
 
Content 
 
Volume:      CD_7010 
Date:        9.9.2009 
db:          EEU(2008Q4) 
Area:        East Europe 
Supplier:    Navteq 
Version:     505.30.843.3.84 
Customer:    1627387236 
Customer Info: VW 
Features:    V10 
TPD:         2009075010 
SVD:         
TMC:         nt_q408_84X 
Phoneme:     yes 
DBAL:        V5.16 V6.27 
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EU – V6.1: 
 
West Europa (CD_7074): 
 
Continental Automotive GmbH  
 
Content 
 
Volume:      CD_7074 
Date:        18.11.2009 
db:          EU(2008Q4) 
Area:        West Europe 
Supplier:    Navteq 
Version:     505.20.845.5.84 
Customer:    1627387236 
Customer Info: VW 
Features:    V11 
TPD:         2009075005 
SVD:         
TMC:         nt_q408_84X 
Phoneme:     yes 
DBAL:        V5.17 V6.27 
 
 
Ost Europa (CD_7073): 
 
Continental Automotive GmbH  
 
Content 
 
Volume:      CD_7073 
Date:        18.11.2009 
db:          EEU(2008Q4) 
Area:        East Europe 
Supplier:    Navteq 
Version:     505.30.843.5.84 
Customer:    1627387236 
Customer Info: VW 
Features:    V10 
TPD:         2009075010 
SVD:         
TMC:         nt_q408_84X 
Phoneme:     yes 
DBAL:        V5.17 V6.27 
 
 

  Die V6.1-DVD’s sind ein „Bugfix-Release“  Kartendaten wie V6! 
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Navigationskarten – DVD’s – Seite 7 

 
 
EU – V7: 
 
West Europa (CD_72xx): 
 
Coming soon 
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Tipps & Tricks 
 

Service Mode Radio: 

 

 
 
_SETUP_ -Taste für ~7 Sekunden gedrückt halten.  
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Tipps & Tricks – Seite 2 

 
Testmode (Servicemenü): 

 
 Der „Testmode“ ist standardmäßig deaktiviert & muss zuerst vom  
      VW-Vertragspartner mittels VAS-Diagnosegerät aktiviert werden. 
 
Vorgangsweise zum aktivieren: 
 
 VAS-Diagnosegerät in der Betriebsart „Eigendiagnose“ starten. 
 Steuergerät „37 – Navigation“ aufrufen 
 Anpassungskanal 50 von 0 auf 1 setzen. 
 
 

 
 
_SETUP_ -Taste für ~20 Sekunden gedrückt halten.  
 
 nach ~7 Sekunden kommt zuerst das „Service Mode Radio“ Fenster &  
     erst nach ~20 Sekunden dann das „Testmode“ Fenster. 

 

 
 

 



RNS 510 – FAQ / Hintergrundwissen                                                   Seite 47 

Tipps & Tricks – Seite 3 

 
Tastenkombinationen: 
 

Gerät neu starten (Reset): 

 
Die Tasten __ oder __ oder __  +  __  +  __ gleichzeitig ca. 3 Sekunden drücken. 
 

 ACHTUNG!  
 
Diese Tastenkombination bewirkt das selbe, wie die 10 minütige Wartezeit nach dem man das  
Gerät ausschaltet (System fährt runter).  
     
Nur wer diese 10 Minuten nicht warten kann, bzw. wenn das Gerät nicht mehr reagiert,  
sollte diese Tastenkombination verwenden! 
 

Softwareupdate / Softwaredowngrade erzwingen: 

Die Tasten _SETUP_  +  __  +  __ oder __ oder __ gleichzeitig ca. 3 Sekunden drücken. 

 

Bei Erscheinen von diesem Startbild dann die SWL-CD einlegen. 
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